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COMPACTFLAT S05

S05 – 178 mm – Kurzer Abstand

Das COMPACTFLAT S05 ist ein nach Süden ausgerichtetes aerodynamisches Flachdach-Befestigungssystem inkl. vormontierter 

PES Bautenschutzmatte für gerahmte PV-Module. Die PV-Modulneigung ist 5° und generiert Reihenabstände von 178 mm und 

335 mm mit sich. Der Reihenabstand 178 mm mit einem Verschattungswinkel von 30° wird durch das zurückversetzen der PV-

Module auf dem Verbinder erreicht. Es ist auch als Alpinversion erhältlich.
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S05 – 178 mm – 
Kurzer Abstand

88,5 245 950–1150 5 270 58 303 1124–1325 252 178 144 270 318 30

S05 – 335 mm – 
Langer Abstand

88,5 88,5 950–1150 5 270 58 303 1281–1482 252 335 144 270 318 15

BÜGELSYSTEM – SÜD 5°

COMPACTFLAT S15
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* abhängig vom PV-Modul
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MODULKLEMMEN
SYSTEMÜBERGREIFENDE KLICK-KLEMME

ENDKLEMME CLE10

AEROCOMPACT Klick-Klemme für Endpositionen mit einer 

Länge von 60 mm. 30–46 mm verstellbar mit integriertem 

Erdungspin. Die Klemme ist auch in Schwarz erhältlich 

(CLEB10).

E

MITTELKLEMME CLM10

AEROCOMPACT Klick-Klemme für Mittelpositionen, mit der Länge von 60 mm. 

30–46 mm verstellbar mit integrierten Erdungspins. Die Klemme ist auch in 

Schwarz erhältlich (CLMB10). 
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